
Инструкция по эксплуатации

Позиционер предназначен для фиксации труб одного диаметра в заданном диапазоне на 
одной оси для последующей их сварки друг с другом.

ПОЗИЦИОНЕР РЕМЕШКОВЫЙ
BrexPOSITION
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Артикул Модель Рабочие диаметры труб, мм Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг

4700063 BrexPOSITION 630 20 – 63 680×120×110 3,4

4700160 BrexPOSITION 1600 75 – 160 680×240×180 11

Позиционер предназначен для фиксации труб одного диаметра в заданном диапазоне на 
одной оси для последующей их сварки друг с другом. Диапазон труб для BrexPOSITION 630 Ø20 
– 63 мм, BrexPOSITION 1600 Ø75 – 160 мм. Для фиксации трубы на позиционере в комплекте 
имеются специальные ремешки.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3. УСТРОЙСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ

12

3 4

Наименование Количество, шт.
Артикул 4700063 4700160

Позиционер с опорами (1) 1 1

Съемная ось (2) 2 2

Фиксирующие ремни (3) 6 6

Гайки М8 (4) 4 4

Упаковка 1 1

Паспорт. Инструкция по эксплуатации 1 1
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4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить позиционер на устойчивую поверхность таким образом, чтобы обеспечить 
последующую сварку трубы в необходимом положении;

2. Установить трубы на опоры позиционера друг напротив друга на необходимом 
расстоянии;

3. Зафиксировать трубы, с помощью специальных ремешков, идущих в комплекте. 

Ремешки не предназначены для стягивания труб, поэтому трубы изначально должны 
быть выровнены

ВАЖНО

4. После установки трубы на позиционере можно приступать к сварке;
5. По завершении сварочных работ, расслабить фиксирующие ремешки и убрать 

позиционер.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _______

Наименование изделия ______________________________________________
Модель (тип) _____________________ Артикул __________________________
Серийный номер (Зав.№) _____________________________________________
Дата изготовления _________________ Дата продажи (поставки) ______________
Договор № _______________ от “____” ________________ 202___г.

Исправность и комплектность изделия проверена, внешних повреждений нет.

Принял:
Получатель _____________________________________________________
  Наименование

  Подпись ________________________
     Фамилия И.О.

Передал:
  Представитель
  Подпись ________________________
     Фамилия И.О.

 М.П.

Отметка представителя о продаже потребителю:
Принял:
Получатель  _____________________________________________________
  Наименование

  Подпись ________________________
     Фамилия И.О.

Передал:
Дата “_____”__________________202___г.
Представитель дилера
  Подпись ________________________
     Фамилия И.О.

 М.П.



Ваш торговый представитель:


